
■主な取付⼿順 ■あると便利な道具

①⾞体側のピンの取外し 左から
②メインパネル､センターパイプ､バックパネルの組み⽴て ピン抜き
③ベース⼟台を⾞両へ取付、メインパネルを固定する プラスドライバー
④テーブルを組み⽴て、取付する ラチェット（10ｍｍ）

商品を安全に扱い頂くために必ずお読みください

フットレストテーブル

対応⾞種 200系ハイエース

商品取り扱い説明書

この度は弊社オリジナル商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使⽤の際には、この取り扱い説明書をよくお読みになり、内容を⼗分にご理解いただいた上で、正しいお取り付けを⾏いご使⽤ください。

取扱説明書の指⽰、及び警告や注意に反したご使⽤によりお客様に損害が発⽣した場合、弊社は⼀切の責任を負いかねますのでご注意ください。

■すべての商品につきまして

・お取り付けの際には、必ず付属の取付説明書をご覧の上、作業を⾏ってください。

・作業を⾏う際は、⾞輛を⽔平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で⾏ってください。

・重量物のお取り付けの際には、何⼈かで慎重に作業を⾏ってください。

・ボルトナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、⼗分に注意して作業を⾏ってください。

・定期的に各部に異常が無いかを確認してください。

■ベッドキットのお取扱いにつきまして

・⾛⾏中のベッドの使⽤は禁⽌されております。絶対に使⽤しないでください。

・ベッドを使⽤する前に、⼟台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。

・故障の原因となりますので、指定された適合⾞両以外へのお取り付けは⾏わないでください。

・お取り付け作業を⾏う際には、軍⼿や⻑袖などで体を保護し、⼗分に注意してください。
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※お取り扱いについて

メンテナンスの際、助⼿席とセンターコンソールを上げる場合は、
テーブルを取り外して⾏ってください。

テーブル⼟台のノブボルトを回すと、テーブル天板と⼟台を
まとめて取り外すことができます。

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ/ﾜｯｼｬｰ/ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ 各4個

ﾃｰﾌﾞﾙ天板 ﾃｰﾌﾞﾙ⼟台
ﾉﾌﾞﾎﾞﾙﾄ＆ｷｬｯﾌﾟ 2ｾｯﾄ

固定⽤化粧ﾎﾞﾙﾄM6*70 4本 ⽫ﾎﾞﾙﾄM6*50 4本 化粧ﾎﾞﾙﾄM6*40 12本 化粧ﾎﾞﾙﾄM6*30 4本

ﾃｰﾌﾞﾙ組⽴⽤

ﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙ・ｾﾝﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ･ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ ﾍﾞｰｽ⼟台固定⽤ ﾍﾞｰｽ⼟台・ﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙ固定⽤ ﾍﾞｰｽ⼟台・ﾌｯﾄﾊﾟﾈﾙ固定⽤

ｽﾋﾟｰｶｰ⽤配線
(OPｽﾋﾟｰｶｰ有のみ) (OPｽﾋﾟｰｶｰ有のみ)（ｽﾋﾟｰｶｰ無ﾀｲﾌﾟ） (ｽﾋﾟｰｶｰ付きﾀｲﾌﾟ）

配線⽤ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ

ｱﾙﾐ縞鋼板 / ﾊﾟﾈﾙ 各2枚

ﾍﾞｰｽ⼟台 ﾍﾞｰｽ⼟台

■構成パーツ

ﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙ(⿊&ｳｯﾄﾞ調ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ）1枚 ｾﾝﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ ﾌｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ｽﾋﾟｰｶｰ

ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ
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①-1 作業しやすい様運転席、助⼿席ともに前⽅へｽﾗｲﾄﾞさせます。
ｴﾝｼﾞﾝﾌｰﾄﾞｶﾊﾞｰについているﾋﾟﾝ１１個を、
ﾋﾟﾝ抜きで外し、ｶｰﾍﾟｯﾄを剥します。
※床貼り加⼯を施⼯している⾞両の場合、ﾋﾟﾝ数は９個に
 なりますのでご注意ください。

①-2 印のついた鉄板部分のﾋﾟﾝを４か所外します。
ﾋﾟﾝを外す際は、写真のようにﾋﾟﾝ抜き(無い場合はﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ）
をつかうとｽﾑｰｽﾞにﾋﾟﾝが取外すことが出来ます。
外しにくい場合は裏側からﾋﾟﾝをつまんで押し出すと外れ易く
なります。

①-3 ﾋﾟﾝで留まっていた配線を付属のｱﾙﾐｼｰﾙで固定します。

①-4 ﾍﾞｰｽ⼟台取付の作業がしやすいように、運転席の後部下にあるｶﾊﾞｰを取外します。

①-5 剥したｶｰﾍﾟｯﾄを戻し①-2で取り外した部分以外のﾋﾟﾝを取付します。
※ｶｰﾍﾟｯﾄを基に戻す際、ｺﾝｿｰﾙBOX下のｶｰﾍﾟｯﾄがはまりにくい場合は、
⼀旦ｺﾝｿｰﾙBOXを外して、ｶｰﾍﾟｯﾄを敷きなおしてください。
⑤で外したﾋﾟﾝ⽳を利⽤して、ﾍﾞｰｽ⼟台を左右それぞれ固定します。
ﾏﾙで囲っている部分は⼟台取付の際に使うので、ﾋﾟﾝは付けません。

①-6 助⼿席側もﾍﾞｰｽ⼟台取付の作業がしやすいように、ｴﾝｼﾞﾝﾌｰﾄﾞを開けておきます。
これで、⾞体側の準備ができました。

※ ｽﾋﾟｰｶｰを取付られる場合は、配線処理をしてｶｰﾍﾟｯﾄから出しておいてください。

②-1 ﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙ、ｾﾝﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ、ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙを組み⽴てます。
付属品Aを使って固定します。
両ｻｲﾄﾞ交互に仮⽌めして位置を調整して本締めします。

※ゆるみ防⽌の為、ﾈｼﾞﾛｯｸの添付を推進します。
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②-2 ｽﾋﾟｰｶｰ付きの場合は、ｽﾋﾟｰｶｰを⼟台に取付します。
ｽﾋﾟｰｶｰの位置を合わせて⼟台へおきます。
付属の枠はﾈｯﾄを外し、ｽﾋﾟｰｶｰの上へｾｯﾄし付属のﾋﾞｽで固定
します。ｽﾋﾟｰｶｰが固定できたら、外したﾈｯﾄを取付します。

③-1 ﾍﾞｰｽ⼟台をﾎﾞﾃﾞｨに固定します。
ｽﾋﾟｰｶｰ付きの場合は、先に配線を繋げておきます。

左右２本ずつ付属品Bを使って、位置を調整しながら取付します。
若⼲位置調整できるよう、本締めせずに仮⽌めしておきます。

③-2 次に②-1で組み⽴てたﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙをﾍﾞｰｽ⼟台に取り付けていきます。
付属品Cを使って仮⽌めをし、位置を調整して本締めします。
この時、ﾍﾞｰｽ⼟台の下側とﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙの下側の位置を合わせると、
取付けが簡単です。

③-3 ﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙが固定されたら、ﾍﾞｰｽ⼟台を本締めします。
ﾒｲﾝﾊﾟﾈﾙの隙間からﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを⼊れると作業しやすいです。
ｶﾞﾀつき防⽌の為、しっかり固定します。

③-4 次にﾌｯﾄﾊﾟﾈﾙを取付します。
ﾊﾟﾈﾙとｱﾙﾐ縞鋼板を位置を合わせて、付属品Dを使って
ﾍﾞｰｽ⼟台に取付します。
※ゆるみ防⽌の為、ﾈｼﾞﾛｯｸの添付を推進します。

④-1 次にﾃｰﾌﾞﾙの⼟台を組み⽴てます。
付属品Eのﾉﾌﾞﾎﾞﾙﾄを使ってﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙにﾃｰﾌﾞﾙ⼟台を取り付けます。
若⼲位置調整できるよう、本締めせずに仮⽌めしておきます。

④-2 ﾃｰﾌﾞﾙを設置します。
ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙにﾃｰﾌﾞﾙの天板をゆっくりとはめ込みﾃｰﾌﾞﾙ⼟台に乗せます。
天板の裏⾯と⼟台についているﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟがきちんと接着されたら、
④-1で仮⽌めにしておいたﾃｰﾌﾞﾙ⼟台のﾉﾌﾞﾎﾞﾙﾄを本締めして固定します。

これでﾌｯﾄﾚｽﾄﾃｰﾌﾞﾙの完成です。
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