
■主な取付⼿順 ■あると便利な道具
① 取付前の下準備をします ラチェットまたはスパナ12mm/13mm
② パネル裏側にパネルを貼りつけ
③ パネルを⾞輛に載せます
④ 付属のボルトで固定します
※作業を⾏う際は2⼈以上で⾏ってください。

商品を安全に扱い頂くために必ずお読みください商品取り扱い説明書

GLAD フロアパネル

200系ハイエース Ｓ-ＧL対応⾞種

この度は弊社オリジナル商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使⽤の際には、この取り扱い説明書を

よくお読みになり、内容を⼗分にご理解いただいた上で、正しいお取り付けを⾏いご使⽤ください。取扱説明書の指⽰、及び警

告や注意に反したご使⽤によりお客様に損害が発⽣した場合、弊社は⼀切の責任を負いかねますのでご注意ください。また、こ

の取扱説明書は、破棄せずにお⼿元に保管していただき、必要に応じてご参照ください。

■すべての商品につきまして

・お取り付けの際には、必ず付属の取付説明書をご覧の上、作業を⾏ってください。

・作業を⾏う際は、⾞輛を⽔平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で⾏ってください。

・重量物のお取り付けの際には、何⼈かで慎重に作業を⾏ってください。

・ボルトナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、⼗分に注意して作業を⾏ってください。

・定期的に各部に異常が無いかを確認してください。

■ベッドキットのお取扱いにつきまして

・⾛⾏中のベッドの使⽤は禁⽌されております。絶対に使⽤しないでください。

・ベッドを使⽤する前に、⼟台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。

・故障の原因となりますので、指定された適合⾞両以外へのお取り付けは⾏わないでください。

・お取り付け作業を⾏う際には、軍⼿や⻑袖などで体を保護し、⼗分に注意してください。
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① ① タイヤハウス前後の純正フックを外します。
合計４ヶ所あります。
スペアタイヤ外し⼝のキャップも外します。
※カーペットは下側に折り曲げてください

② 床パネルの裏⾯に下地パネルと下地バーの前側を
マジックテープの位置に合わせて取付します。

※下地バーの後側は後ほど取付します︕

③ ⾞両にフロアパネル本体を載せていきます。
ボディに傷を⼊れないように注意してください。
また、パネルに⼿を挟まないようご注意ください。

※ ⼤⼈２⼈以上での作業をお勧めします。

④ パネルを⾞体に載せたら、下地バー後側を取付
します。フロアパネルを少し持ち上げて⽳位置を
⾦物のビス位置に合わせてください。

⑤ 付属のボルトで固定します。
仮⽌めして位置を調整してから本締めします。
スペアタイヤ取り出し⼝のパネルを載せて
完成です。

取付説明書

ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾞﾙﾄM8*80 4本
ﾜｯｼｬｰM8  4枚

■構成部品

フロアパネル本体 下地バー 前側 下地バー 後側 固定部下地パネル
（右前、左前、右後、左後）
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