
■主な取付⼿順 ■あると便利な道具

①フロアパネル取付 左から
②パタンスベッド取付 プラスドライバー
③背もたれパネル取付 ピン抜き、または
④ベッド展開 細いマイナスドライバー

商品を安全に扱い頂くために必ずお読みください商品取り扱い説明書

パタンスベッドセット

対応⾞種 スズキ エブリーワゴン DA17W

この度は弊社オリジナル商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使⽤の際には、この取り扱い説明書をよくお読みになり、内容を⼗分にご理解いただいた上で、正しいお取り付けを⾏いご使⽤ください。

取扱説明書の指⽰、及び警告や注意に反したご使⽤によりお客様に損害が発⽣した場合、弊社は⼀切の責任を負いかねますのでご注意ください。

■すべての商品につきまして

・お取り付けの際には、必ず付属の取付説明書をご覧の上、作業を⾏ってください。

・作業を⾏う際は、⾞輛を⽔平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で⾏ってください。

・重量物のお取り付けの際には、何⼈かで慎重に作業を⾏ってください。

・ボルトナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、⼗分に注意して作業を⾏ってください。

・定期的に各部に異常が無いかを確認してください。

■ベッドキットのお取扱いにつきまして

・⾛⾏中のベッドの使⽤は禁⽌されております。絶対に使⽤しないでください。

・ベッドを使⽤する前に、⼟台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。

・故障の原因となりますので、指定された適合⾞両以外へのお取り付けは⾏わないでください。

・お取り付け作業を⾏う際には、軍⼿や⻑袖などで体を保護し、⼗分に注意してください。
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ﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙ・ﾊﾟﾀﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ固定⽤
化粧ﾎﾞﾙﾄM6*20 7本

ﾊﾟﾀﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ

■構成パーツ

ﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙ ﾊﾟﾀﾝｽﾍﾞｯﾄﾞBOX

右側*1、左側*1

ﾊﾟﾀﾝｽBOX・L⾦具固定⽤ ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ・L⾦具固定⽤
⽫ﾎﾞﾙﾄM5*50 4本

ﾄﾗｽ⼩ﾈｼﾞ(⿊)M4*16 4本

背もたれﾊﾟﾈﾙ

ﾍﾞｯﾄﾞﾏｯﾄ 3枚

背もたれﾊﾟﾈﾙ固定⽤
L⾦具（⿊） 2個 L⾦具（⿊） 2個

ﾄﾗｽ⼩ﾈｼﾞ(⿊)M4*16 4本

B DCA
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①-1 ﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙを載せます。
向きに気を付けて、スライドさせながら載せていきます。
位置が定まったら、パネル裏⾯のﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟを純正ﾏｯﾄに付ける様に、
軽く押さえつけます。

②-1 ﾊﾟﾀﾝｽﾍﾞｯﾄﾞのBOXにL⾦具を取付します。
下⽳の位置に合わせて、付属のﾋﾞｽで固定します。
左右2ヶ所とも取付します。
ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙも同様にL⾦具を2ヶ所取付します。

②-2次にﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙの上に固定します。
ﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙに埋め込まれているﾅｯﾄに先程取付したL⾦具の⽳位置が
合うように、左右前後の位置を調整し付属のﾎﾞﾙﾄで仮⽌めをします。

※ﾊﾟﾀﾝｽﾍﾞｯﾄﾞBOXは重量がありますので、気をつけて作業して下さい。

②-3 BOXがｾｶﾝﾄﾞｼｰﾄ⼟台にﾋﾟｯﾀﾘあたる位置になります。
位置がずれていると、ﾘｱｹﾞｰﾄを閉めた時に⼲渉しますので、ご注意ください。
位置の調整ができたら、各ﾎﾞﾙﾄの本締めして、しっかり固定します。

②-4次に、ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙも同様にﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙに固定します。
ﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙに埋め込まれているﾅｯﾄに位置を合わせて固定します。

③-1次に、背もたれﾊﾟﾈﾙを取付します。
作業しやすいように、ｾｶﾝﾄﾞｼｰﾄの背もたれを前⽅へ倒します。
次に背もたれﾊﾟﾈﾙを取付します。ｼｰﾄ背⾯についているﾍﾞﾙﾄを外します。
細いﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等でｷｬｯﾌﾟを外し、中のﾎﾞﾙﾄを外します。（左右共に）

③-2次に、左ｼｰﾄからﾊﾟﾈﾙをつけていきます。
背もたれﾊﾟﾈﾙをｼｰﾄに載せる際に、裏側のﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ部分に
紙などをはさみ込みｼｰﾄにﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟが引っ付かないように養⽣して
ﾊﾟﾈﾙの位置を調整して下さい。ﾎﾞﾙﾄ⽳とｼｰﾄ形状を確認して、
位置が決まったら本締めして養⽣していた紙を抜きます。
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③-3次に右ｼｰﾄにﾊﾟﾈﾙを取付ます。
同様にﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ部分に紙などで養⽣し、ﾎﾞﾙﾄ⽳の位置をみて、
仮⽌めをします。
次にｼｰﾄを前⽅へｽﾗｲﾄﾞさせ、ﾊﾟﾝﾀﾝｽﾍﾞｯﾄﾞのﾊﾟﾈﾙを進⾏⽅向側に
開き、背もたれﾊﾟﾈﾙが平⾏にくるように位置を調整します。

「ハの字」の様にならないように位置を調整したら、
本締めしてしっかり固定をします。
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟをｼｰﾄに貼り付ける様に、軽く押さえます。

④-1最後にﾏｯﾄを載せます。
ﾏｯﾄを載せる際は、写真のようにBOX側から傾けて出し⼊れします。
ﾏｯﾄを収納する場合は、３枚重ねて収納できます。

④-2 ﾍﾞｯﾄﾞにする際は、ｾｶﾝﾄﾞｼｰﾄを前⽅へ倒し、床下に収納します。
下に収納したｾｶﾝﾄﾞｼｰﾄの上から順にﾏｯﾄを載せていきます。

④-3 ﾘｱｹﾞｰﾄを1度閉めて、後部ﾏｯﾄがﾘｱｹﾞｰﾄにﾋﾟｯﾀﾘくる位置に
合わせると、残りの2枚のﾏｯﾄ位置が綺麗に収まります。
ﾏｯﾄ位置が定まると、助⼿席を倒した状態でもﾍﾞｯﾄﾞが安定します。

☆窓埋めパネル☆
裏⾯の両⾯ﾃｰﾌﾟの端を少しだけめくり、ﾊﾟﾈﾙを窓の位置に合わせて、
はめ込みます。
ﾊﾟﾈﾙを抑えながら、両⾯ﾃｰﾌﾟをめくり、貼り付けて完成です。

※内張りﾊﾟﾈﾙに傷が⼊らない様、慎重に作業されてください。

＜NG取付例＞
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