
■主な取付⼿順 ■あると便利な道具 右から
電動ドリル

①アシストグリップ、ピン取り外し カッターナイフ
②天井パネル、ボディへ⽳あけ加⼯ 六⾓
③プレートの取り付け プラスドライバー
※⽚側ずつ作業します。 ピン抜き

細いマイナスドライバー
電動ドリル⽤たけのこ

商品を安全に扱い頂くために必ずお読みください

GLAD アイデアホールプレート 

対応⾞種 200系ハイエース S-GL標準ボディ

商品取り扱い説明書

この度は弊社オリジナル商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使⽤の際には、この取り扱い説明書をよくお読みになり、内容を⼗分にご理解いただいた上で、正しいお取り付けを⾏いご使⽤ください。

取扱説明書の指⽰、及び警告や注意に反したご使⽤によりお客様に損害が発⽣した場合、弊社は⼀切の責任を負いかねますのでご注意ください。

■すべての商品につきまして

・お取り付けの際には、必ず付属の取付説明書をご覧の上、作業を⾏ってください。

・作業を⾏う際は、⾞輛を⽔平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で⾏ってください。

・重量物のお取り付けの際には、何⼈かで慎重に作業を⾏ってください。

・ボルトナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、⼗分に注意して作業を⾏ってください。

・定期的に各部に異常が無いかを確認してください。

■ベッドキットのお取扱いにつきまして

・⾛⾏中のベッドの使⽤は禁⽌されております。絶対に使⽤しないでください。

・ベッドを使⽤する前に、⼟台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。

・故障の原因となりますので、指定された適合⾞両以外へのお取り付けは⾏わないでください。

・お取り付け作業を⾏う際には、軍⼿や⻑袖などで体を保護し、⼗分に注意してください。
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※お取り扱いについて

● 必ず⼤⼈２⼈以上で作業を⾏ってください。

● 定期的に増し締めを⾏ってください。

● ⾞輛重量１２０Kgまでのオフロードバイクの固定を想定しています。
重量⾞の固定はご遠慮ください。

ﾜｯｼｬｰ 6個ﾜｯｼｬｰ 4個

ｸﾘｯﾌﾟﾅｯﾄM6 2個

■構成パーツ

プレート本体 2枚 根太⽊ 4個 ﾀｰﾝﾅｯﾄM6 8個

ﾌﾟﾚｰﾄ固定⽤・短ﾌﾟﾚｰﾄ固定⽤・⻑

※事前にﾎﾞﾙﾄを通してﾈｼﾞの通りを確認してください

M6*50 4本
+ﾅﾍﾞ頭⼩ねじ M6*35 4本六⾓⽳付きﾎﾞﾙﾄ ⿊

M6*25 6本
六⾓⽳付きﾎﾞﾙﾄ ⿊

（ﾀｸﾞ付き:運転席側）

ｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ固定⽤
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①-1 ｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟを外します。
左右のﾌﾀは細いﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰがあると外しやすいです。
ﾌﾟﾗｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰでﾎﾞﾙﾄを外します。
〇印の天井ﾊﾟﾈﾙを固定しているﾋﾟﾝを外します。
ﾋﾟﾝ抜きがあると便利です。

①-2 次にｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱを開けて、〇印の辺りのｺﾞﾑﾓｰﾙを外します。
付属品Aのｸﾘｯﾌﾟﾅｯﾄを内側に取付します。
ｺﾞﾑﾓｰﾙを戻します。
注意︓ｺﾞﾑﾓｰﾙは端を引っ張ると破れる恐れがあるため、

できるだけ根本からゆっくり外してください。

①-3 ﾌﾟﾚｰﾄ本体を仮⽌めして、⽳位置を確認します。
付属Dのﾎﾞﾙﾄを使って仮⽌めします。
全体的に少しずつ均等に締めて、ﾌﾟﾚｰﾄの位置調整をします。

②-1 位置が決まったら、〇印の⽳の中央に4mmのﾄﾞﾘﾙで
⽳をあけます。天井ﾊﾟﾈﾙからﾎﾞﾃﾞｨに傷が⼊る程度で結構です。
⽳あけが完了したらﾌﾟﾚｰﾄ本体を⼀旦外します。

②-2 次に、先程あけた⽳に、付属の根太⽊をあてます。
根太⽊の⽳の中央に、先ほどあけた⽳が来るように位置をあわせ、
ｶｯﾀｰﾅｲﾌで天井ﾊﾟﾈﾙをｶｯﾄします。
根太⽊よりも少しだけゆとりを⾒てカットすると
ﾌﾟﾚｰﾄ本体を取付する時に作業しやすくなります。

②-3 天井ﾊﾟﾈﾙをｶｯﾄしたら、ﾎﾞﾃﾞｨにﾄﾞﾘﾙで10ｍｍの⽳をあけます。
あけた⽳に付属品Bのﾀｰﾝﾅｯﾄを取付します。
※ﾀｰﾝﾅｯﾄは、取付前にﾎﾞﾙﾄを通してﾈｼﾞが通るか確認してください。
ﾀｰﾝﾅｯﾄの取り付け⽅法は、下記のｲﾗｽﾄを参考にされてください。

ﾀｰﾝﾅｯﾄを差し込んだらﾎﾞﾙﾄを差し込み、中のﾌﾞﾛｯｸを回転させ、
あらかじめナット部分(左図の⻘の部分)を⼿前に
引き付けておいてください。
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③-1 次に、ﾌﾟﾚｰﾄ本体の裏側に根太⽊を両⾯ﾃｰﾌﾟで取付します。
〇印の2か所/⽚側になります。
⼀旦、根太⽊を取付したら天井ﾊﾟﾈﾙにあてて取付位置を確認
してください。
天井ﾊﾟﾈﾙをｶｯﾄした⽳と根太⽊の位置を確認します。

③-2 根太⽊の位置が決まったら、もう⽚⽅の両⾯ﾃｰﾌﾟもはがして、
ボディへ取り付けしていきます。
根太⽊がある部分へ付属品Cのﾎﾞﾙﾄ、それ以外の⽳には、
付属品Dのﾎﾞﾙﾄを使って仮⽌めします。
はじめにｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ以外のﾎﾞﾙﾄを少しずつ均等に締めて仮⽌めします。
その後に付属品Eのﾎﾞﾙﾄでｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟを仮⽌めします。

③-3 ﾌﾟﾚｰﾄ本体の位置調整をしてから、本締めをして完成です。
本締めする際も、ｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ以外のﾎﾞﾙﾄから均等に締めていって、
最後にｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟをしめてください。

もう⽚側も同様にして、取付完成です。
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