
■主な取付⼿順 ■あると便利な道具

①内張りパネルを取外す 左から
②根太を仕込む インパクトドライバー
③窓パネル本体を⾞体へ取付 プラスドライバー
④トレーを窓パネルへ取付 ピン抜き（⼜はﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ）

ラチェット(14ｍｍ）

商品を安全に扱い頂くために必ずお読みください

スイングトレー

対応⾞種 200系ハイエース Ｓ-ＧL

商品取り扱い説明書

この度は弊社オリジナル商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使⽤の際には、この取り扱い説明書をよくお読みになり、内容を⼗分にご理解いただいた上で、正しいお取り付けを⾏いご使⽤ください。

取扱説明書の指⽰、及び警告や注意に反したご使⽤によりお客様に損害が発⽣した場合、弊社は⼀切の責任を負いかねますのでご注意ください。

■すべての商品につきまして

・お取り付けの際には、必ず付属の取付説明書をご覧の上、作業を⾏ってください。

・作業を⾏う際は、⾞輛を⽔平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で⾏ってください。

・重量物のお取り付けの際には、何⼈かで慎重に作業を⾏ってください。

・ボルトナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、⼗分に注意して作業を⾏ってください。

・定期的に各部に異常が無いかを確認してください。

■ベッドキットのお取扱いにつきまして

・⾛⾏中のベッドの使⽤は禁⽌されております。絶対に使⽤しないでください。

・ベッドを使⽤する前に、⼟台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。

・故障の原因となりますので、指定された適合⾞両以外へのお取り付けは⾏わないでください。

・お取り付け作業を⾏う際には、軍⼿や⻑袖などで体を保護し、⼗分に注意してください。
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※ご注意ください︕
１、取付作業を⾏う際は、必ず２⼈以上で安全に気を付けて⾏ってください。
２、窓ﾊﾟﾈﾙからﾄﾚｰを外す際は、ﾄﾚｰが不安定ですので、必ず３本のﾊﾟｲﾌﾟの中央部分を持って、ﾄﾚｰ全体を持ち上げてください。
   また、窓ﾊﾟﾈﾙを⾞輛に取付後、窓ﾊﾟﾈﾙへﾄﾚｰを取付する際も、⼗分にお気を付けください。

３、ﾎﾞﾙﾄの緩み防⽌のために、ﾛｯｸ液はﾎｰﾑｾﾝﾀｰなどで販売されています。
 ﾎﾞﾙﾄに塗られることをおすすめしております。
 取り付け後も定期的にﾎﾞﾙﾄ等の緩みがないか点検してください。

■構成パーツ

ｽｲﾝｸﾞﾄﾚｰ本体 １個 ﾊﾟﾈﾙ固定⽤ ﾊﾟﾈﾙ固定⽤ ﾊﾟﾈﾙ固定⽤
根太 ｽﾄｯﾊﾟｰ(⿊） Lｱﾝｸﾞﾙ

Lｱﾝｸﾞﾙ・⾞体へ固定⽤ Lｱﾝｸﾞﾙ・窓埋めﾊﾟﾈﾙ固定⽤ ｽﾄｯﾊﾟｰ固定⽤
ﾄﾗｽﾋﾞｽM4*40 3本 ﾄﾗｽﾋﾞｽM4*16 3本 ⽫ﾋﾞｽM4*25 2本

JBﾜｯｼｬｰ / ｷｬｯﾌﾟ⿊ 各2個

左 右

A B C
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①-1 ﾘｱｶﾞﾗｽ左右のﾋﾟﾗｰを外すために、まずはﾘｱｼｰﾄﾍﾞﾙﾄを取外します。
⽬隠しﾌﾀを浮かして、ﾎﾞﾙﾄを緩めます。

①-2 続いて、保護棒の受け⼝を外し、
Cﾋﾟﾗｰ（窓ｶﾞﾗｽ左側）部分のﾓｰﾙを外します。

①-3 外したﾓｰﾙの間から、ﾋﾟﾝ抜き（またはﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ）でﾎﾞﾃﾞｨとﾋﾟﾗｰのｶﾊﾞｰを留めている
ﾋﾟﾝを上から順に２か所外します。

注意︓ﾋﾟﾝが外れにくく、無理やり外そうとするとﾋﾟﾗｰが割れる場合もあります。
気温の⾼い⽇を選んで作業されるか、⾞内温度を温めてから作業されることをお勧めします。

①-4 次にﾘｱｹﾞｰﾄ側のﾓｰﾙを外します。
先程と同じように、ピン抜き(もしくはﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ)で、ﾎﾞﾃﾞｨ
とDﾋﾟﾗｰのｶﾊﾞｰを留めているﾋﾟﾝを上から順に５か所外します。
ﾋﾟﾗｰが外れたら、天井ﾊﾟﾈﾙのﾋﾟﾝを２か所外します。

①-5 次にｸｳｫｰﾀｰﾊﾟﾈﾙの上側を⼿前に引っ張り、ﾊﾟﾈﾙとﾎﾞﾃﾞｨを留めているﾋﾟﾝ外します。

注意︓ﾋﾟﾝが外れにくく、無理やり外そうとするとﾋﾟﾗｰが割れる場合もあります。
気温の⾼い⽇を選んで作業されるか、⾞内温度を温めてから作業されることをお勧めします。

②-1 根太を⼊れる下準備をします。
まずは、根太についている両⾯ﾃｰﾌﾟを⼀部剥します。
根太は、天井ﾊﾟﾈﾙの隙間から⼊れますが、内部が⾒えませんので、
取付位置は、写真右をご参照ください。
窓ｶﾞﾗｽ上部のﾎﾞﾃﾞｨが斜めになっている部分に取付ます。

②-2 天井ﾊﾟﾈﾙを軽く浮かし、隙間から根太を⼊れます。
根太の向きは、両⾯ﾃｰﾌﾟがﾎﾞﾃﾞｨ鉄板側にくるようにします。
⼊れ込んだら、両⾯ﾃｰﾌﾟをゆっくり剥して貼り付けます。

取付説明書
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③-1 窓ﾊﾟﾈﾙ本体からﾄﾚｰを外します。
ﾄﾚｰを開いた状態で、左右２か所ずつﾎﾞﾙﾄを外します。

注意:ﾄﾚｰを持ち上げる際は、ﾊﾟｲﾌﾟ３本を持ってください。

③-2 ﾄﾚｰを外したら表⾯の保護ﾌｨﾙﾑを剥し、⾞体へ窓ﾊﾟﾈﾙを仮取付します。
窓ﾊﾟﾈﾙの下側についているﾌﾟﾚｰﾄ部分をｸｳｫｰﾀｰﾊﾟﾈﾙとﾎﾞﾃﾞｨの間に、
滑り込ませるようにして挟み込みます。
注意︓ﾌﾟﾚｰﾄを挟み込む際は、ｶﾞﾗｽや内張りﾊﾟﾈﾙが傷つかないように、
慎重に作業してください。

③-3 窓ﾊﾟﾈﾙをｶﾞﾗｽ⾯へ押し付けて、Lｱﾝｸﾞﾙをﾊﾟﾈﾙ上部にあわせます。
Lｱﾝｸﾞﾙの取付⽳の位置を天井ﾊﾟﾈﾙへ印つけします。
印をつけたら、⼀旦窓ﾊﾟﾈﾙとLｱﾝｸﾞﾙを外します。
天井ﾊﾟﾈﾙの印をつけた位置に電動ﾄﾞﾘﾙで⽳をあけます。
※ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰをお持ちの⽅は⽳あけせずに直接ﾋﾞｽ留め可能です。

③-4 窓ﾊﾟﾈﾙを再度取付、ｶﾞﾗｽ⾯へしっかり押し付けた状態でLｱﾝｸﾞﾙと天井ﾊﾟﾈﾙを付属品Aで
固定します。先程仕込んだ根太に向かって慎重に取付ます。
ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを使うと便利です。最後は⼿締めで確実に締めます。
同様に、Lｱﾝｸﾞﾙと窓ﾊﾟﾈﾙを付属品Bで固定します。
これで、窓ﾊﾟﾈﾙの上部が固定できました。

③-5 次にﾊﾟﾈﾙ下部を固定します。接着⾯を脱脂してください。
ｽﾄｯﾊﾟｰの両⾯ﾃｰﾌﾟを⼀部剥がし、窓ﾊﾟﾈﾙをｶﾞﾗｽ⾯へ押しながら
ｽﾄｯﾊﾟｰ下部を両⾯ﾃｰﾌﾟで内張りﾊﾟﾈﾙへ固定します。
次に、ｽﾄｯﾊﾟｰを窓ﾊﾟﾈﾙへ付属品Cを使って固定します。
上部同様に、ｶﾞﾀつき防⽌の為に、しっかり固定してください。

④-1 最後に先程外したﾄﾚｰを窓ﾊﾟﾈﾙへ取付して完成です。
注意  振動等でﾎﾞﾙﾄの緩みが出ないよう、ﾛｯｸ液を塗られることをおすすめします。

定期的に緩みが無いか点検してください。

注意 ﾄﾚｰを可動する時は、ﾊﾟｲﾌﾟを持ちﾄﾚｰ底⾯に⼿を添えて、ゆっくりと動かしてください。
耐荷重は５Kgです。
ﾄﾚｰ以外のご使⽤は破損の恐れがありますのでご遠慮ください。
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